
Pour booster la supervision 
et le contrôle des machines 
Commande et Signalisation Harmony Ø22

https://www.se.com/fr/fr/
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Harmony est la gamme de solutions de commandes et 
de signalisation la plus large et performante du marché.  
Chaque professionnel, qu’il soit constructeur de 
machines, tableautier, ou intégrateur de système peut 
compter et s’appuyer sur le leadership mondial de 
Schneider Electric dans ce domaine. 

Nos produits sont conformes aux normes internationales 
et disponibles à travers le monde via un réseau de 
17 000 distributeurs. 

Ainsi, que ce soit pour l’exportation des machines, leur 
réparation, leur personnalisation, des environnements 
sévères, ou une demande spécifique, vos clients 
trouveront facilement une réponse Harmony efficace. 

Construire des 
machines et des 
tableaux de contrôle 
n’aura jamais été 
aussi facile



Zoom sur les fonctions de base



Zoom sur les fonctions de base
Harmony XB4 et XB5

Bouton poussoir
En appuyant sur la tête du bouton,  
un ou plusieurs contacts sont actionnés.

Variantes
• A impulsion : la tête revient dans  
sa position initiale dès le relâchement.
• Pousser-pousser : la tête reste 
enclenchée, et doit être poussée de 
nouveau pour revenir en position initiale.
• Capuchonné.
• Lumineux.

Bouton tournant
En tournant la manette du bouton,  
un ou plusieurs contacts sont actionnés.

Variantes
• 2 positions : la tête tourne d’une position 
0 vers une position. 
• 3 positions : la tête tourne d’une position 
0 centrale vers la gauche ou vers la droite.
• Fixe : la tête reste en position, ou à 
rappel, la tête revient en position initiale 
dès relâchement.
• A clé : la tête n’est actionnable  
qu’avec la  clé.
• Lumineux.

Arrêt d’urgence
En appuyant sur la tête du bouton,  
on actionne un ou plusieurs contacts.  
La tête reste en position accrochée 
comme le veut la réglementation.

Variantes
• Pousser-tirer : la tête doit être tirée  
pour réarmer le produit.
• Pousser-tourner : la tête doit être 
tournée pour réarmer le produit.
• A clé : le produit est réarmé en  
tournant la clé.
• Lumineux.

Voyant lumineux
Sous tension, le voyant lumineux  
s’allume en feu fixe.

Variantes
• Voyants cabochons lisses.
• Voyants cabochons striés.



La gamme Harmony diamètre 22



 Harmony XB4
Offre modulaire métallique

 Harmony XB5
Offre modulaire plastique

 Harmony XB7
Offre monolithique plastique

 Harmony XAL
Boites à boutons

La gamme la plus large du marché



La gamme la plus large 
du marché
Modularité
• Produits complets (1 seule référence), ou sous-ensembles.

Fiabilité
• IP66, IP67, IP69, IP69K, Type 13, Type 4X

• Protection contre les poussières encore plus élevée  
avec les capuchons d’étanchéité et les contacts protégés.

• Résistance élevée aux chocs : jusqu’à IK06.

• Température de fonctionnement de - 40 °C à + 70 °C.

Hautes performances électriques 
• Résistance élevée aux vibrations : vis de raccordement  
anti-vibrations.

• Contacts standards, bas niveau, et puissance.

Maintenance réduite 
• Les boutons poussoirs sont testés pour effectuer  
au moins 10 millions de manœuvres.



Comment choisir entre Harmony XB4 ou Harmony XB5 ?

XB4
métallique

XB5
plastique

Remarques

Modularité     Accessoires communs

Largeur de gamme       

Tenue aux chocs mécaniques   
jusqu’à IK06

 
jusqu’à IK03

Positionnement prix  
Base 100

  
- 15 %

Résistance aux détergents    

Résistance au brouillard salin    Pas de dysfonctionnements mais « piquage » 
de la collerette chromée

Isolement électrique    

Utilisation en milieu agro    Pas de matière plastique antibactéries

Degré d’étanchéité     IP66, IP67, IP69, IP69K

Tenue aux vibrations (connections)     Brevet sur vis de raccordement



La robustesse et le style sans compromis



Une fixation facile et 
fiable pour longtemps

Simple et rapide à installer
• Installation par une seule personne : 
auto maintien de la tête pendant le montage.

• Fixation fiable par une seule vis de blocage (anti-rotation).

• Blocs de contacts empilables.

• Accessoires communs aux gammes XB4 et XB5.

Fixation robuste contre les vibrations  
et les fluctuations de l’environnement
• Fixation métallique robuste pour tous les composants :
collerettes plastique et métal, contacts, etc.

• Fixation des têtes métalliques résistante aux vibrations.

• Système de raccordement par bornes à vis insensible  
aux vibrations.



Une robustesse 
permettant de résister 
aux environnements 
les plus sévères
Une gamme conçue pour les 
environnements sévères mais également 
pour les utilisations traditionnelles
• Conformité aux normes internationales (IEC, UL, CSA,  
CCC EAC, JIS).

• Etanchéité : IP66, IP67, IP69, IP69K, Type 4X.

• Température de fonctionnement de - 40°C à + 70°C.

• Haute résistance aux chocs : jusqu’à IK06.

• Haute tenue aux vibrations.

Une gamme complète d’accessoires  
pour affronter des environnements 
encore plus exigeants
• Capuchons de protection contre la poussière, blocs  
de contacts dédiés, gardes de protection, etc.

Découvrir comment nos boutons poussoirs 
résistent aux désinfectants chimiques usuels. 

Schneider Electric simplifie 
vos processus de nettoyage et 
de désinfection avec la gamme 
de boutons poussoirs affleurants. 

https://www.youtube.com/watch?v=SeohmSP_3BM


Une touche de style pour vos tableaux 
électriques et vos machines

Concevoir des tableaux électriques 
et des machines que vos clients  
vont adorer
• Adapter le poste de commande en fonction :
- des goûts du client,
- et des besoins de l’opérateur. 

 • Une vision plus claire des fonctions de contrôle.

 • Installation facile et rapide.

 • Compatible avec la gamme monolithique XB7.

 • Intégration facile du repérage.



Une offre personnalisable



Une esthétique et une ergonomie 
pour se démarquer avec efficacité

Au-delà de la performance pure, les clients recherchent également des 
solutions pour se différencier de la concurrence.

Dans ce contexte, deux valeurs prennent de plus en plus d’importance : 

L’esthétique
Les commandes et signalisations sont généralement les éléments les plus voyants sur 
une machine ou un tableau électrique. Elles reflètent l’image de la société et contribuent  
à l’esthétique de l’ensemble. 

L’ergonomie
La bonne disposition et les marquages des commandes et signalisations sur la machine 
ou le tableau électrique permettent d’améliorer l’efficacité de l’opérateur en rendant  
les actions plus intuitives et les indications plus claires.

La personnalisation via le configurateur  
en ligne Harmony permet de répondre  
à ces 2 points.

https://www.youtube.com/watch?v=8_xG8EBy33A
https://www.youtube.com/watch?v=qAB0I4k_5M8
https://www.youtube.com/watch?v=qAB0I4k_5M8


Une personnalisation pour  
une expérience sur mesure
Les services de personnalisation garantissent l’esthétique et l’ergonomie 
requises par le cahier des charges de conception, les besoins de 
vos clients ou ceux imposés par un marché spécifique. Ces services 
permettent également de respecter les réglementations ou les exigences 
industrielles dans un pays donné.

 Le sélecteur et le configurateur de produits en ligne facilitent 
et accélèrent le choix, la personnalisation et la commande  
de produits.

 Les plastrons indiquant l’alignement des trous réduisent  
de 70% le temps d’installation.

 Large choix de couleurs pour la collerette du bouton poussoir.

 Différents types de marquages :
• sur les têtes, 
• porte-étiquettes et étiquettes, 
• plastrons.



Une personnalisation pour une expérience sur mesure

Boutons poussoirs & accessoires
 Choix de la couleur

Boîte à bouton
 Marquage et choix de fonction

Plastrons
 Nouveau produit totalement personnalisable

 Choix du marquage : textes, logos & éventuellement images

Personnalisation digitale & commande automatique.
Sur les sites web de Schneider Electric et des distributeurs.

Service de livraison express facturé.



Découvrez comment 
installer Harmony

Ressources et outils

Regardez la vidéo

Regardez la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=dzNEfEhDy20&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=U8Awd1tz_1A
https://digicat.se.com/fr/index.html
https://www.se.com/fr/fr/work/support/product-selector
https://go.schneider-electric.com/FR_202009_IND_GC_Automatismes-Controle-Catalogue-Commande_LP.html


Distributeurs



Répondre aux besoins des 
professionnels en tous points

• Gamme complète qui s’adapte à tous les besoins. 

• Large choix de fonctions.

• Configurateur accessible avec les photos des 
produits personnalisés.

• Qualité des produits éprouvée et certifiée 
(résistance aux chocs / aux produits chimiques).

• Facilité de montage.

• Gamme XB7 monolithique proposant une offre 
entrée de gamme à un prix très compétitif. 

• Innovation avec une solutions sans fil possible.

• Fonction biométrique.

• Compatibilité des accessoires métal / plastique 
pour les gammes XB4 et XB5. 

• Gamme métallique très résistante.



© 2020 Schneider Electric. Tous droits réservés. Life Is On| Schneider Electric et EcoStruxure sont des marques déposées et la propriété de Schneider Electric SE, de ses filiales et sociétés affiliées. Conception, création, réalisation : day on mars. 
ZZ7001

Schneider Electric
Direction Marketing Communication France
Le Hive 
35, rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison, France
Conseil : 0 825 012 999* 
Service  : 0 810 102 424**

* Services 0,15 €/appel + prix de l’appel     
** Service gratuit + prix de l’appel

https://www.se.com/fr/fr/


Zoom sur les fonctions de bases
Harmony XB4 et XB5

Bouton poussoir
En appuyant sur la tête du bouton,  
un ou plusieurs contacts sont actionnés.

Variantes
• A impulsion : la tête revient dans  
sa position initiale dès le relâchement.
• Pousser-pousser : la tête reste 
enclenchée, et doit être poussée de 
nouveau pour revenir en position initiale.
• Capuchonné.
• Lumineux.

Bouton tournant
En tournant la manette du bouton,  
un ou plusieurs contacts sont actionnés.

Variantes
• 2 positions : la tête tourne d’une position 
0 vers une position. 
• 3 positions : la tête tourne d’une position 
0 centrale vers la gauche ou vers la droite.
• Fixe : la tête reste en position, ou à 
rappel, la tête revient en position initiale 
dès relâchement.
• A clé : la tête n’est actionnable  
qu’avec la  clé.
• Lumineux.

Arrêt d’urgence
En appuyant sur la tête du bouton,  
on actionne un ou plusieurs contacts.  
La tête reste en position accrochée 
comme le veut la réglementation.

Variantes
• Pousser-tirer : la tête doit être tirée  
pour réarmer le produit.
• Pousser-tourner : la tête doit être 
tournée pour réarmer le produit.
• A clé : le produit est réarmé en  
tournant la clé.
• Lumineux.

Voyant lumineux
Sous tension, le voyant lumineux  
s’allume en feu fixe.

Variantes
• Voyants cabochons lisses.
• Voyants cabochons striés.

ZB4BA16
• Tête à poussoir encastré.

• Collerette dépassante chromée.

ZB5FA3
• Tête à poussoir affleurant.

• Collerette affleurante noire.

ZB5AA3
• Tête à poussoir affleurant.

• Collerette dépassante noire.

ZB4BA68
• Tête à poussoir affleurant 

pour insertion d’une étiquette.

• Collerette dépassante chromée.

ZB4BL434
• Tête à poussoir dépassant.

• Collerette dépassante chromée.

• Poussoir avec marquage.

Une colerette
• Qui dépasse du support.
• Affleurante au support.
• Chromée ou noire sur la gamme XB4 métal.
• Noire sur la gamme XB5 plastique.

Un poussoir
• Affleurant à la collerette.
• Qui dépasse.
• Encastré.
• A impulsion.
• Pousser-pousser.
• 6 à 7 couleurs disponibles.

 Exemples 

Un système de fixation
• Permettant l’association de la tête et du corps.
• Système avec écrou sur la gamme XB5 plastique. 
• Système à vis pointeau sur la gamme XB4 métal.

Les têtes de boutons poussoirs



Zoom sur les fonctions de bases
Harmony XB4 et XB5

Bouton poussoir
En appuyant sur la tête du bouton,  
un ou plusieurs contacts sont actionnés.

Variantes
• A impulsion : la tête revient dans  
sa position initiale dès le relâchement.
• Pousser-pousser : la tête reste 
enclenchée, et doit être poussée de 
nouveau pour revenir en position initiale.
• Capuchonné.
• Lumineux.

Bouton tournant
En tournant la manette du bouton,  
un ou plusieurs contacts sont actionnés.

Variantes
• 2 positions : la tête tourne d’une position 
0 vers une position. 
• 3 positions : la tête tourne d’une position 
0 centrale vers la gauche ou vers la droite.
• Fixe : la tête reste en position, ou à 
rappel, la tête revient en position initiale 
dès relâchement.
• A clé : la tête n’est actionnable  
qu’avec la  clé.
• Lumineux.

Arrêt d’urgence
En appuyant sur la tête du bouton,  
on actionne un ou plusieurs contacts.  
La tête reste en position accrochée 
comme le veut la réglementation.

Variantes
• Pousser-tirer : la tête doit être tirée  
pour réarmer le produit.
• Pousser-tourner : la tête doit être 
tournée pour réarmer le produit.
• A clé : le produit est réarmé en  
tournant la clé.
• Lumineux.

Voyant lumineux
Sous tension, le voyant lumineux  
s’allume en feu fixe.

Variantes
• Voyants cabochons lisses.
• Voyants cabochons striés.

Les têtes de boutons tournants

ZB5AJ3
• Tête à crosse noire.

• Collerette dépassante noire.

ZB4BG5
• Tête à clé. 

• Collerette dépassante chromée.

ZB5AD2
• Tête à manette 2 positions noire.

• Collerette dépassante noire.

ZB4BD39
• Tête à molette 3 positions noire.

• Collerette dépassante chromée.

ZB4BK1283
• Tête lumineuse 2 positions jaune.

• Collerette dépassante chromée.

Une colerette
• Qui dépasse du support.
• Affleurante au support.
• Chromée ou noire sur la gamme XB4 métal.
• Noire sur la gamme XB5 plastique.

Un actionneur
• A manette.
• A manette lumineux.
• A crosse.
• A molette.
• A clé.

 Exemples

Un système de fixation
• Permettant l’association de la tête et du corps.
• Système avec écrou sur la gamme XB5 plastique. 
• Système à vis pointeau sur la gamme XB4 métal.



Zoom sur les fonctions de bases
Harmony XB4 et XB5

Bouton poussoir
En appuyant sur la tête du bouton,  
un ou plusieurs contacts sont actionnés.

Variantes
• A impulsion : la tête revient dans
sa position initiale dès le relâchement.
• Pousser-pousser : la tête reste
enclenchée, et doit être poussée de
nouveau pour revenir en position initiale.
• Capuchonné.
• Lumineux.

Bouton tournant
En tournant la manette du bouton,  
un ou plusieurs contacts sont actionnés.

Variantes
• 2 positions : la tête tourne d’une position
0 vers une position.
• 3 positions : la tête tourne d’une position
0 centrale vers la gauche ou vers la droite.
• Fixe : la tête reste en position, ou à
rappel, la tête revient en position initiale
dès relâchement.
• A clé : la tête n’est actionnable
qu’avec la  clé.
• Lumineux.

Arrêt d’urgence
En appuyant sur la tête du bouton,  
on actionne un ou plusieurs contacts. 
La tête reste en position accrochée 
comme le veut la réglementation.

Variantes
• Pousser-tirer : la tête doit être tirée
pour réarmer le produit.
• Pousser-tourner : la tête doit être
tournée pour réarmer le produit.
• A clé : le produit est réarmé en
tournant la clé.
• Lumineux.

Voyant lumineux
Sous tension, le voyant lumineux 
s’allume en feu fixe.

Variantes
• Voyants cabochons lisses.
• Voyants cabochons striés.

Les têtes de boutons d’arrêt d’urgence

ZB5AS84W3
• Tête pousser-tourner Ø60.

• Collerette dépassante lumineuse.

ZB5AS964
• Tête à clé Ø60.

• Collerette dépassante jaune.

ZB4BS944
• Tête à clé Ø40.

• Collerette dépassante chromée.

ZB4BT84
• Tête pousser-tirer Ø40.

• Collerette dépassante chromée.

ZB4BS84
• Tête pousser-tourner Ø40.

• Collerette dépassante chromée.

Un système de fixation
• Permettant l’association de la tête et du corps.
• Système avec écrou sur la gamme XB5 plastique.
• Système à vis pointeau sur la gamme XB4 métal.

Une colerette
• Qui dépasse du support.
• Affleurante au support.
• Chromée ou noire sur la gamme XB4 métal.
• Jaune sur la gamme XB5 plastique.

Un actionneur
• Toujours de couleur rouge.
• Diamètres 30, 40 ou 60mm.
• Tirer pour déverrouiller.
• Tourner pour déverrouiller.
• Déverrouillage par clé.

 Exemples



Zoom sur les fonctions de bases
Harmony XB4 et XB5

Bouton poussoir
En appuyant sur la tête du bouton,  
un ou plusieurs contacts sont actionnés.

Variantes
• A impulsion : la tête revient dans  
sa position initiale dès le relâchement.
• Pousser-pousser : la tête reste 
enclenchée, et doit être poussée de 
nouveau pour revenir en position initiale.
• Capuchonné.
• Lumineux.

Bouton tournant
En tournant la manette du bouton,  
un ou plusieurs contacts sont actionnés.

Variantes
• 2 positions : la tête tourne d’une position 
0 vers une position. 
• 3 positions : la tête tourne d’une position 
0 centrale vers la gauche ou vers la droite.
• Fixe : la tête reste en position, ou à 
rappel, la tête revient en position initiale 
dès relâchement.
• A clé : la tête n’est actionnable  
qu’avec la  clé.
• Lumineux.

Arrêt d’urgence
En appuyant sur la tête du bouton,  
on actionne un ou plusieurs contacts.  
La tête reste en position accrochée 
comme le veut la réglementation.

Variantes
• Pousser-tirer : la tête doit être tirée  
pour réarmer le produit.
• Pousser-tourner : la tête doit être 
tournée pour réarmer le produit.
• A clé : le produit est réarmé en  
tournant la clé.
• Lumineux.

Voyant lumineux
Sous tension, le voyant lumineux  
s’allume en feu fixe.

Variantes
• Voyants cabochons lisses.
• Voyants cabochons striés.

Constitution d’une unité de signalisation

Un bloc lumineux Une embase Une tête1 3

 Exemple d’un voyant lumineux

2



La gamme la plus large 
du marché
Modularité
• Produits complets (1 seule référence), ou sous-ensembles.

Fiabilité
• IP66, IP67, IP69, IP69K, Type 13, Type 4X

• Protection contre les poussières encore plus élevée  
avec les capuchons d’étanchéité et les contacts protégés.

• Résistance élevée aux chocs : jusqu’à IK06.

• Température de fonctionnement de - 40 °C à + 70 °C.

Hautes performances électriques 
• Résistance élevée aux vibrations : vis de raccordement  
anti-vibrations.

• Contacts standards, bas niveau, et puissance.

Maintenance réduite 
• Les boutons poussoirs sont testés pour effectuer  
au moins 10 millions de manœuvres.

• Largeur de gamme.
• Nombreux produits complets.
• Robustesse mécanique.
• Etanchéité IP66, IP67, IP69.
• Fixation par 1 vis et 3 points appui. 
• Notoriété.

 Harmony XB4
Métallique modulaire

 Accessoires Harmony

• Largeur de gamme.
• Nombreux produits complets.
• Isolement électrique.
• Etanchéité IP66, IP67, IP69.
• Tenue aux agents chimiques.
• Fixation par bague vissée. 
• Tarif  plus attractif  que XB4.

 Harmony XB5
Plastique modulaire

• Offre ‘’just enough’’.
• Largeur d’offre limitée.
• Fixation par bague vissée. 
• Peu stockée par les distributeurs.
• Etanchéité IP65.
• Tarif  très attractif.
• Offre à proposer face aux 
concurrents agressifs.

 Harmony XB7
Plastique monolithique

5L223 5L224 5L226



Une fixation facile et 
fiable pour longtemps

Simple et rapide à installer
• Installation par une seule personne : 
auto maintien de la tête pendant le montage.

• Fixation fiable par une seule vis de blocage (anti-rotation).

• Blocs de contacts empilables.

• Accessoires communs aux gammes XB4 et XB5.

Fixation robuste contre les vibrations  
et les fluctuations de l’environnement
• Fixation métallique robuste pour tous les composants :
collerettes plastique et métal, contacts, etc.

• Fixation des têtes métalliques résistante aux vibrations.

• Système de raccordement par bornes à vis insensible  
aux vibrations.

• Système à vis pointeau • Système à vis pointeau • Le bloc de contact 
permet une association 
rapide, simple et modulaire 
derrière le système  
de fixation. 


	Sommaire
	Intro
	Fonctions base chapitre
	Fonction bases1
	Fonction bases1 bouton poussoir popup
	Fonction bases1 bouton tournant popup
	Fonction bases1 bouton urgence popup
	Fonction bases1 unite signalisation popup
	Gamme harmony diam 22 chapitre
	Gamme plus large marche
	Gamme plus large marche popup
	Robustesse et style chapitre
	Fixation facile
	Fixation facile popup
	Offre personnalisable chapitre
	Ressources et outils
	Distributeurs chapitre

	Button  1067: 
	Button  1009: 
	Button  452: 
	Button  453: 
	Button  454: 
	Button  455: 
	Button  814: 
	Button  815: 
	Button  460: 
	Bouton 31: 
	Bouton 30: 
	Button  8: 
	Button  811: 
	Button  812: 
	Button  813: 
	Button  602: 
	Button  608: 
	Button  606: 
	Button  458: 
	Bouton 1: 
	Button  465: 
	Button  459: 
	Button  461: 
	Button  462: 
	Button  463: 
	Button  816: 
	Button  817: 
	Bouton 32: 
	Button  1101: 
	Button  1109: 
	Button  466: 
	Button  467: 
	Button  468: 
	Button  818: 
	Button  819: 
	Button  872: 
	Bouton 2: 
	Bouton 33: 
	Button  1102: 
	Button  11010: 
	Button  470: 
	Button  471: 
	Button  472: 
	Button  820: 
	Button  821: 
	Button  871: 
	Bouton 3: 
	Bouton 34: 
	Button  621: 
	Button  844: 
	Button  845: 
	Button  846: 
	Button  1107: 
	Button  11015: 
	Button  869: 
	Button  490: 
	Button  491: 
	Button  492: 
	Button  831: 
	Button  833: 
	Bouton 8: 
	Bouton 35: 
	Button  11019: 
	Button  11020: 
	Button  494: 
	Button  495: 
	Button  496: 
	Button  834: 
	Button  835: 
	Button  873: 
	Bouton 9: 
	Bouton 36: 
	Button  11021: 
	Button  11022: 
	Button  498: 
	Button  499: 
	Button  500: 
	Button  836: 
	Button  837: 
	Button  874: 
	Bouton 10: 
	Bouton 37: 
	Button  903: 
	Button  11025: 
	Button  11026: 
	Button  506: 
	Button  507: 
	Button  508: 
	Button  840: 
	Button  841: 
	Button  876: 
	Bouton 12: 
	Bouton 38: 
	Button  1108: 
	Button  11016: 
	Button  878: 
	Button  510: 
	Button  511: 
	Button  512: 
	Button  842: 
	Button  843: 
	Bouton 13: 
	Bouton 39: 
	Button  11027: 
	Button  11028: 
	Button  514: 
	Button  515: 
	Button  516: 
	Button  847: 
	Button  848: 
	Button  879: 
	Bouton 14: 
	Bouton 40: 
	Button  9015: 
	Button  11033: 
	Button  11034: 
	Button  522: 
	Button  523: 
	Button  524: 
	Button  852: 
	Button  853: 
	Button  881: 
	Bouton 16: 
	Bouton 41: 
	Button  779: 
	Button  11035: 
	Button  11036: 
	Button  526: 
	Button  527: 
	Button  528: 
	Button  854: 
	Button  855: 
	Button  889: 
	Bouton 17: 
	Bouton 42: 
	Button  11017: 
	Button  11018: 
	Button  886: 
	Button  530: 
	Button  531: 
	Button  532: 
	Button  533: 
	Button  857: 
	Button  858: 
	Bouton 18: 
	Button  11031: 
	Button  11032: 
	Button  887: 
	Button  534: 
	Button  535: 
	Button  536: 
	Button  537: 
	Button  859: 
	Button  860: 
	Bouton 19: 
	Button  781: 
	Bouton 55: 
	Button  11037: 
	Button  11038: 
	Button  888: 
	Button  538: 
	Button  539: 
	Button  540: 
	Button  541: 
	Button  861: 
	Button  862: 
	Bouton 20: 
	Button  11041: 
	Button  11042: 
	Button  891: 
	Button  542: 
	Button  543: 
	Button  544: 
	Button  545: 
	Button  863: 
	Button  864: 
	Bouton 21: 
	Button  11043: 
	Button  11044: 
	Button  966: 
	Button  546: 
	Button  547: 
	Button  548: 
	Button  549: 
	Button  865: 
	Bouton 22: 
	Bouton 43: 
	Button  776: 
	Button  777: 
	Bouton 52: 
	Bouton 53: 
	Bouton 56: 
	Button  11045: 
	Button  11046: 
	Button  976: 
	Bouton 23: 
	Bouton 44: 
	Button  501: 
	Button  521: 
	Button  555: 
	Button  556: 
	Button  877: 
	Button  11047: 
	Button  11048: 
	Button  983: 
	Button  551: 
	Button  552: 
	Button  553: 
	Button  554: 
	Button  866: 
	Bouton 24: 
	Bouton 45: 
	Button  1069: 
	Button  11049: 
	Button  11050: 
	Button  474: 
	Button  475: 
	Button  476: 
	Button  822: 
	Button  823: 
	Button  870: 
	Bouton 4: 
	Bouton 46: 
	Button  993: 
	Button  11051: 
	Button  11052: 
	Button  478: 
	Button  479: 
	Button  480: 
	Button  824: 
	Button  826: 
	Button  868: 
	Bouton 5: 
	Bouton 47: 
	Button  1014: 
	Button  1104: 
	Button  11056: 
	Button  482: 
	Button  483: 
	Button  484: 
	Button  827: 
	Button  828: 
	Button  867: 
	Bouton 6: 
	Bouton 48: 
	Button  1025: 
	Button  1105: 
	Button  11013: 
	Button  856: 
	Button  486: 
	Button  487: 
	Button  488: 
	Button  829: 
	Button  830: 
	Bouton 7: 
	Bouton 49: 
	Button  1028: 
	Button  11023: 
	Button  11024: 
	Button  502: 
	Button  503: 
	Button  504: 
	Button  838: 
	Button  839: 
	Button  875: 
	Bouton 11: 
	Bouton 50: 
	Button  9011: 
	Button  969: 
	Button  11029: 
	Button  11030: 
	Button  518: 
	Button  519: 
	Button  520: 
	Button  850: 
	Button  851: 
	Button  880: 
	Bouton 15: 
	Bouton 51: 
	Button  9019: 
	Button  970: 


